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ELEKTROMOS BEKOTESEK ES PROGRAMOZAS

A\ Figyelem! A vezérlésen végzett beavatkozasok eldtt szakitsa meg a haldzati dramelldtast vagy bontsa az akkumuldtorok bekdtését, ha vannak.

A bemeneti és kimenet érintkez6k funkcidit, az id6k beszabalyozasat és a felhasznalok kezelését az elektronikus panel kijelz6jén lehet bedllitani és megjeleniteni.
Az Gsszes bekotést gyorshiztositékok védik.

BIZTOSITEKOK TABLAZATA ZBX7N
5A-F (230V)
LINE - Vonal 8 A-F (120 )
C.BOARD - Kartya 630 mA-F
ACCESSORIES - Kiegészittk 1A-F
A RESZEK LEIRASA
1. Tapellatas sorkapocs 15. Csatlakozd R700/R800/900 kartyakhoz
2. Motoros hajtém(i sorkapocs 16. RIO-CONN kartya csatlakozo
3. Transzformdtor sorkapocs 17. RSE kértya csatlakozd
4. Kiegészitok biztositéka 18. Programoz6 gombok
5. Vezérlés és biztonsagi szerkezetek sorkapcsa 19. Ugrokddos memariakartya csatlakozo
6. Panel biztositéka 20. Kijelz6
7. Sorkapocs az RGP1 modulhoz 21. Fesziiltségjelz6 LED
8. Forgésérzékeld sorkapocs 22. Halozati biztositék
9. Kodzar billentylizet sorkapocs
10. Sorkapocs a végallas-mikrokapcsolokhoz
11. Antenna sorkapocs
12. AF kértya csatlakozd
13. Transzponder valaszt6 sorkapocs
14. CRP vagy egyiittes felszerelés csatlakozd sorkapocs
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VILLAMOS BEKOTESEK
Motoros hajtémii, végallas-kapcsold és forgasérzékeld

Az elektromos bekotések leirasa a bal oldali kivitel(i automatikahoz

Motor 230V (AC)
forgasérzékeldvel
COM —— Narancssarga — s
Piros —
\C _ Fekete j

coM — Narancssarga | g
Fehér

Nyitasi végallas-kap- Zarasi végallas-kap-
csolo csol6

Kondenzator

TAPFESZULTSEG ES KIEGESZITOK

Szemes csatlakozd csavarral és alatéttel a foldelés bekotéséhez

Kapcsok a kiegeszitok tapellatasahoz: o
- 24V AC Osszes megengedett teljesitmény: 20W

Tapfesziiltség 230V (A.C.), frekvencia
50/60 Hz

JELZGBERENDEZESEK
A kapu mozgdsara figyelmezteto, Kapu ;g’rva jflzﬁlémpa
villogd lampa (Frintkez6 terhelése: (Erintkez0 terhelése:
230V - 25W max.) ' 24V - max. 3W).
Akapu nyitasa és zarasa alatt villog. P' Jelzi, hogy a kapu zart llasban
- van.

" Ha a kapu nyitva van, Kialszik.

Ciklus figyelmeztetd limpa - { Tk

(Erintkezd terhelése: 230V - max. 60W). Kapu nvitva ielzélimna

Megvilagitia a mozgasi tertiletet és a pu fyitva Je P i
(Erintkez0 terhelése:

kapu nyitasi mozgasanak kezdetétdl

NP ) 24V - max. 3W).
e g e
' allasban van.

Lasd az F18 funkciot. <  d . o
Ha a kapu zarva van, kialszik.
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VEZERLO ESZKOZOK

STOP nyomdgomb (NC érintkez6) lehetové teszi a kapu ledllitasat az automatikus

(‘/ zaras letiltdsaval. A mozgatds Ujrainditasat az inditd nyomdégombrol vagy egyéb
| vezérl6eszkozrol kell vezérelni.
| L) Aktivalja az F1 funkci6t a programozashan, ha a gomb nincs hasznalatban, ne
aktivalja a funkciot.

P RESZLEGES NYITAS funkci6 vezérldeszkozrdl (NO érintkezd)
Lésd az F8 funkciot.

_ NYITAS-ZARAS-IRANYVALTAS (Iéptetett vezérlés) funkcio vezérldeszkozrél (NO érintke-
11 z6). Alternativ megoldésként a funkciok programozasanal aktivélhato a NYITAS-STOP-

ZARAS-STOP vezérlés (szekvencidlis).

Lésd az F7 funkcidt.

Antenna RG58-as kabellel a tavvezérléshez
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1) Csatlakoztassa az AF (AF26, AF30, AF43S vagy
AF868) kartyat a kapu tavkapcsoldval vald vezérléséhez.

~ Transzponder vagy magneskartya-ol-
vaso

RIO-CONN

Csatlakoztassa a kodold kartyat (R700)
a transzponder kulcstarté vagy a magneskar-
tya-olvaso felismeréséhez.

Q [ Csatlakoztassa a kodold kartyat (R800) a
kodzar billenty(izet felismeréséhez.

Kodzar billenty(izet

FIGYELEM! A megfeleld miikidés érdekében, mieldtt csatlakoztatna egy plug-in kartyat (pl.: AF, R800) KOTELEZO MEGSZAKITANI A HALOZATI
ARAMELLATAST, és ha vannak, bontani az akkumulatorok bekotését.



BIZTONSAGI SZERKEZETEK
Fotocellak

Konfiguralja a CX vagy CY (NC) érintkez6t, bemenet a biztonségi kiegészitékhdz, pl. fotocellakhoz.

Lasd az F2 (CX bemenet) vagy F3 (CY bemenet) funkcidkat:

- C1 zdras alatti Ujranyitas. A kapu zardsi fazisaban az érintkez6 nyitdasa a mozgas iranyvaltasat okozza a teljes nyitasig;

- C2 nyitas alatti visszazaras. A kapu nyitasi fazisaban az érintkez6 nyitdsa a mozgds irdnyvaltasat okozza a kapu teljes zarddasaig;

- C3 részleges ledllas (stop). Ha mozgasban van, a kapu ledll, ezutan a rendszer készen all az automatikus zarasra (amennyiben az automatikus zarasi funkcié be
van kapcsolva);

- C4 vérakozés akadalyérzékeléskor. Ha mozgashan van, a kapu ledll, az akadaly megsz(inése utdn a mozgés ujraindul.

[ Amennyiben a CX és CY érintkez6k nincsenek hasznalatban, a programozaskor ki kell azokat kapcsolni.

RX TX RX

+ -

10 2 TX G NC X 2 + - NO C NC ) e + -

00000 DIR DELTA-S =) 90000 DELTA =e

1011 TS 12 33 457 CXCY 1011 TS 12 33 457 CXCY

=5 E(E(E 5 =|5 55 = oo e e e e

Fotocellak biztonsagi probaja

Minden nyitasi vagy zéarasi parancsnal a vezérléspanel ellendrzi a biztonsagi kiegésziték (pl. fotocellak) hatékonysagat.
A rendellenes miikodeés letiltia az 8sszes vezérlést, a kijelz6n az Er4 jelzés lathato.
Kapcsolja be az F5 funkciét a programozashan.

RX TX RX

+ -

10 2 TX C NC X 2 + - NO C NC + -

90000 DIR DELTA-S = 90000 DELTA e
il ] ] =
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1011 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY 1011 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CXCY
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Erzékeny biztonsagi élvédelmek
Konfigurdlja a CX vagy CY (NC) érintkez6t, bemenet a biztonsagi kiegészitékhoz, pl. érzékeny biztonségi élvédelmek.

Lasd az F2 (CX bemenet) vagy F3 (CY bemenet) funkciokat:

- C7 (érzékeny biztonsagi élvédelmek mechanikus érintkezGvel) vagy 17 (érzékeny biztonsdgi élvédelmek 8K2 ellendllassal), zards alatti Ujranyitds. A kapu zardsi
fazisaban az érintkez6 nyitdsa a mozgas iranyvaltasat okozza a teljes nyitasig;

- C8 (rzékeny hiztonsagi élvédelmek mechanikus érintkezével) vagy r8 (érzékeny hiztonsagi élvédelmek 8K2 ellenélléssal), nyitas alatti visszazaras. A kapu nyitasi
fazisdhan az érintkez6 nyitdsa a mozgas iranyvaltasat okozza a kapu teljes zarddasaig;
Amennyiben a CX és CY érintkezok nincsenek hasznalatban, a programozaskor ki kell azokat kapcsolni.
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RIO WIRELESS ESZK(Z0K

Csatlakoztassa a RIO-CONN kartyat az elektronikus panelen levé csatlakozdra.

Allitsa be a wireless eszkdzhdz tarsitandd funkciot (F65, F66, F67 és F68).

Konfiguralja a wireless kiegészitket (RIO-EDGE, RIO-CELL és RIO-LUX) a kiegészit6khoz mellékelt fiizethen talalhaté Utmutatds alapjan.

L) Ha az eszkozok nincsenek a RIO-CONN kértyaval konfigurdlva, a kijelzén megjelenik az E18-as hiba.

A\ Amennyiben a rendszerben radiofrekvencias zavar Iép fel, a wireless rendszer megakadalyozza az automatika normal miikodeését és a kijelzén megjelenik az E17-

DFW DFI kartyaval a csatlakozasok
ellendrzéséhez
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EGYUTTES VAGY CRP (CAME REMOTE PROTOCOL) MUKODES
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RS485 soros csatlakozas CRP (Came Remote Protocol) révén vagy az egylittes miikddéshez (lasd a
BEKOTES AZ EGYUTTES MUKODESHEZ c. fejezetet).

Csatlakoztassa az RSE kartyat.

FIGYELEM! A megfelel6 miikddés érdekében, miel6tt csatlakoztatna a kértyat,
KOTELEZO MEGSZAKITANI A HALOZATI ARAMELLATAST, és ha vannak,
bontani az akkumulatorok bekétését.



PROGRAMOZAS
A VEZERLOK LEiRASA
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- belépés a meniikbe;

Az ENTER gomb funkcioi:
- a bedllitott érték megerdsitése és elmentése.

Kijelz6

A < > gombok funkciti:
L - atlépés az egyik menlipontrol a masikra;
1 - egy érték novelése vagy csokkentése;
- a kapu nyitdsa és zardsa (csak a bevizsgalasi miveletekhez).

Az ESC gomb funkcioi:
\ - kilépés a meniikbdl;
- modositasok torlése;
- a kapu ledllitasa (csak a bevizsgalasi miiveletekhez).

£ A meniibe vald belépéshez tartsa nyomva legaldbb 3 A meniibdl vald kilépéshez varjon 10 masodpercet vagy nyomja meg az ESC
egy masodpercig az ENTER gombot. gombot.

Ol

ESC < > ENTER|! | ESC < > ENTER|!

RIO-C
RIO-C

O,

ESC

FUNKCIOK MENUJE
Figyelem! A beprogramozast &ll6 automatika mellett kell elvégezni.

F1  Teljes leallas (stop) (1-2) OFF (alapértelmezett) / ON

NC bemenet - Ledllitia a kaput és letiltjia az automatikus zardst (ha van); a mozgatas Gjrainditésat a vezérldeszkozrdl kell vezérelni. A biztonsdgi kiegészitét az (1-
2)-re kapcsolja.

F2 Bemenet (2-CX) OFF (alapértelmezett) /1 =C1/2=C02/3=C3/4=C4/7=C7/8=C8/r7=r7/r8=18

NC bemenet - Lehetséges tarsitani: C1 = zaras alatti Ujranyitas fotocellakhoz, C2 = nyitas alatti visszazaras fotocellakhoz,C3 = részleges stop; C4 = varakozas
akadalyérzékeléskor, C7 = zéras alatti Ujranyitas érzékeny biztonsagi élvédelmekhez (DF tipus), C8 = nyitas alatti visszazaras érzékeny hiztonsdgi élvédelmekhez
(DF tipus), r7 = zéras alatti Gjranyitas érzékeny biztonsagi élvédelmekhez (DFWN tipus), r8 = nyitas alatti visszazéras érzékeny hiztonsagi élvédelmekhez (DFWN

tipus).
2 A C3 funkeid (részleges stop) csak akkor jelenik meg, ha az F 19 (automatikus zarasi id6) aktiv.
F3  Bemenet (2-CY) OFF (alapértelmezett) /1 =C1/2=C2/3=C3/4=C4/7=C7/8=C8/r7=r7/r8=18

NC bemenet - Lehetséges tarsitani: C1 = zdrds alatti Ujranyitas fotocellakhoz, C2 = nyitas alatti visszazaras fotocellakhoz,C3 = részleges stop; C4 = varakozas
akadalyérzékeléskor, C7 = zérés alatti Ujranyitas érzékeny hiztonsagi élvédelmekhez (DF tipus), C8 = nyitas alatti visszazaras érzékeny biztonsdgi élvédelmekhez
(DF tipus), r7 = zaras alatti Gjranyitas érzékeny biztonsagi élvédelmekhez (DFWN tipus), r8 = nyitas alatti visszazaras érzékeny hiztonsagi élvédelmekhez (DFWN

tipus).
[ A C3 funkcio (részleges stop) csak akkor jelenik meg, ha az F 19 (automatikus zarasi id6) aktiv.
F5 Biztonsagi teszt OFF (alapértelmezett) /1 =CX / 2=CY / 4 = CX+CY

18. 0ld.FA01052-HU kézikényv - 01/2018 - © CAME S.p.A. - Az eredeti hasznalati kézikinyv forditdsa



19. 0ld. FA01052-HU kézikényv - 01/2018 - © CAME S.p.A. - Az eredeti hasznalati kézikényv forditdsa

Minden nyitasi vagy zarasi parancs utan a vezerléspanel ellendrzi a fotocellak miikédéset.
A wireless eszkozoknél a biztonségi teszt mindig aktiv.
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a fotocellak be vannak kapcsolva.

F6 Nyomdgombos vezérlés OFF (alapértelmezett) / ON

Akapu egy gomb nyomva tartasara nyilik és zarul. Nyitd nyomogomb a 2-3P érintkez6n és zard nyomogomb a 2-7 érintkez6n. Minden egyéb vezérldeszkoz, a radios
vezérlést is beleértve, ki van zarva.

F7  (2-7) vezérlés 0 = Léptetett vezérlés (alapértelmezett) / 1 = szekvencidlis / 2 = nyitas/ 3 = zaras

A 2-7-hez bekotott vezérlBeszkozrol érkezik a léptett (nyitéds-zaras-irdnyvaltas) vagy szekvencialis (nyitas-stop-zaras-stop) vezérlés.

F8  (2-3P) vezérlés 1= részleges nyitas / 2= nyitas

A 2-3P-hez bekotott vezérieszkozzel végezze el a részleges nyitasi vagy csak nyitasi parancsot.

F9  Akadalyérzékelés all6 motornal OFF (alapértelmezett) / ON

Zart, nyitott kapundl vagy teljes ledllas utan a motoros hajtom ll, ha a biztonségi kiegészitok (fotocellak vagy érzékeny biztonségi élvédelmek) akadalyt érzekelnek.
F11 Forgasérzékeld OFF / ON (alapértelmezett)

A lassitasok, az akadalyérzékelés és az érzékenyseg kezelése

F14 Erzékeld tipus kivalasztasa 0 = vezérlés transzponder kulcstartéval vagy magneskartya-olvasoval.

1 = vezérlés kodzar billentylizettel (alapértelmezett).

A kiegészit6 tipusanak bedllitdsa az automatika vezérléséhez.

F18 Kiegészitd lampa OFF (alapértelmezett) = villogé figyelmeztetd lampa/ 1 = ciklus lampa

Kiegészit6 lampa bekotd kimenet W-E1-hez.
Kiils6 lampa a kapu mozgasi terliletének jobb megvilagitasara.
Ciklus: a kapu nyitasi mozgasanak kezdetétdl a teljes zarodasig vildgit, beleértve az automatikus zaras el6tti varakozasi idot.

F19 Automatikus zarasi id6 OFF (alapértelmezett) / 1 = 1 masodperc /... / 180 = 180 masodperc

Az automatikus zaras el6tti varakozasi id6 a nyitasi végallasi pont elérésétol szamitva 1 mp és 180 mp kdzétt allithato idGtartamig tart. Az automatikus zaras nem
aktivalodik abban az esetben, amikor a biztonségi kiegészitok akadalyérzékelés miatt beavatkoznak, illetve teljes ledllas utan vagy dramsziinetkor.

F20 Automatikus zarasi idd részleges OFF /1 =1 masodperc /.../ 10 = 10 masodperc (alapértelmezett) /.../ 180 = 180 masodperc
nyitas utan

Az automatikus zaras el6tti varakozasi id6 a részleges nyitasi parancsot kdveten 1 mp és 180 mp kozott allithato idGtartamig tart.
Az automatikus zaras nem aktivalodik abban az esetben, amikor a biztonsdgi kiegésziték akadalyérzékelés miatt beavatkoznak, illetve teljes ledllas utan vagy
aramsziinetkor.

F21 Mozgas eldtti villogas id6 OFF (alapértelmezett) / 1 = 1 méasodperc /... / 10 = 10 masodperc
A E1-W-hez bekotott villogé figyelmeztetd lampa mozgatasok el6tti villogasanak beallitasa. A villogasi id6 1 és 10 masodperc kozott allithato.
F30 Lassitas nyitaskor és zaraskor OFF (alapértelmezett) = kikapcsolva/ 1 = magas / 2 = kézepes / 3 = alacsony

A kapu lassitési fézisai a zarasi s nyitasi végallas eltt.
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a forgasérzekeld funkcid aktiv.

F 34 Mozgasi hossz érzékenység 10 = maximdlis érzékenység / ... / 100 = minimalis érzékenység (alapértelmezett)

Az akadalyérzékelés érzékenységének bedllitdsa a mozgési hosszon.
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a forgaserzékeld funkcio aktiv.

F35 Lassitasi érzékenység 10 = maximdlis érzékenység / ... / 100 = minimalis érzékenység (alapértelmezett)

Az akadalyérzékelés érzékenységének bedllitdsa a lassitas alatt.
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha aktiv a forgasérzékeld és a nyitdsi-zarasi lassitas funkcio.

F36 Részleges nyitas bedllitasa 10 = a mozgasi hossz 10%-a /... / 80 = a mozgasi hossz 80%-a (alapértelmezett)

A kapu nyitasanak beéllitdsa a teljes mozgasi hossz szazalekértekeben kifejezve.
L1 Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a forgasérzékeld funkcid aktiv.

F37 Lassitasi pont nyitaskor 5 = a mozgasi hossz 5%-a /... / 15 = a mozgési hossz 15%-a (alapértelmezett) /... / 30 = a mozgdsi hossz
30%-a

A nyitas soréan a lassitas kezdGpontjanak bedllitdsa a teljes mozgasi hossz szazalékértékében kifejezve.
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha aktiv a forgasérzékeld és a nyitasi-zarasi lassitas funkcio.

F38 Lassitasi pont zaraskor 5 = a mozgasi hossz 5%-a /... / 15 = a mozgasi hossz 15%-a (alapértelmezett) /... / 30 = a mozgasi hossz
30%-a

A zaras soran a lassitas kezd6pontjdnak beéllitdsa a teljes mozgasi hossz szazalékértékeben kifejezve.
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha aktiv a forgasérzékeld és a nyitasi-zarasi lassitas funkcio.

F48 Mozgatas behizé aram aktivalasa OFF (alapértelmezett) / ON = aktiv

A toldnyomaték ndvelése, az automatika nyitdsi és zarasi fazisanak elején aktiv.

F49 Soros bekétés kezelése OFF (alapértelmezett) / 1 = egylttes / 3 = CRP
Az egyiittes m(ikbdés vagy a CRP (Came Remote Protocol) funkcié engedélyezésehez.
F 50 Adatok mentése OFF (alapértelmezett) / ON

A felhasznalok és a bedllitdasok mentése az ugrokddos memoridba.
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az elektronikus panelen van csatlakoztatott ugrokddos memoria.




F 51 Adatok leolvasésa OFF (alapértelmezett) / ON

Az ugrékados memoridban elmentett adatok betdltése.
[ Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az elektronikus panelen van csatlakoztatott ugrékodos memoria.

F 52 Paraméterek atvitele egyiittes OFF (alapértelmezett) / ON
lizemmodban

Paraméterek betoltése a Masterrdl a Slave-re
Q) Csak akkor jelenik meg, ha az [F49] -es funkcid bedllitdsa "Egyiittes”.

F54 Nyitasi irany 0 = Nyitas balra (alapértelmezett) / 1 = Nyitas jobbra

A kapu nyitasi iranyanak bedllitasahoz.

F56 Periféria szama 1---->255

A periféria szamanak 1-t61 255-ig vald bedllitasahoz minden elektronikus panelhez abban az esetben, ha a rendszer tébb automatikét tartalmaz.

F63 COM sebesség modositasa 0= 1200 Baud / 1 = 2400 Baud / 2 = 4800 Baud / 3 = 9600 Baud / 4 = 14400 Baud / 5 = 19200 Baud / 6 =

38400 Baud (alapértelmezett) / 7 = 57600 Baud / 8 = 115200 Baud

A CRP (Came Remote Protocol) csatlakozasi rendszer dltal hasznalt kommunikacio sebességének bedllitdasahoz.

F65 RIO-EDGE wireless bemenet [T1] OFF (alapértelmezett) / PO = PO / P7 = P7 / P8 = P8

Az alabbi funkciok egyikéhez tarsitott biztonsagi wireless eszkéz (RIO-EDGE): PO = ledllitja a kaput és letiltja az automatikus zarast (ha van); a mozgatas Ujrainditasat
a vezérld eszkozrél kell vezérelni, P7 = zards alatti Ujranyitds, P8 = nyitas alatti visszazaras.

A programozashoz lasd a kiegészit6hoz mellékelt utmutatot.

Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az elektronikus panelen van csatlakoztatott RIO-CONN.

F66 RIO-EDGE wireless bemenet [T2] OFF (alapértelmezett) / PO = PO / P7 = P7 / P8 = P8

Az aldbbi funkcidk egyikéhez tarsitott biztonsdgi wireless eszkoz (RIO-EDGE): PO = ledllitja a kaput és letiltja az automatikus zdrast (ha van); a mozgatas Ujrainditasat
a vezérld eszkozr6l kell vezérelni, P7 = zaras alatti Ujranyitds, P8 = nyitas alatti visszazaras.

A programozashoz lasd a kiegészit6htz mellékelt Gtmutatot.

[ Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha az elektronikus panelen van csatlakoztatott RIO-CONN.

F67 RIO-CELL wireless bemenet [T1] OFF (alapértelmezett) / P1 =P1/P2 =P2/P3 =P3 /P4 =P4
A RIO-CELL az alabbi funkcidk egyikéhez keril tarsitasra: P1 = zaras alatti Gjranyitds; P2 = nyitas alatti visszazaras; P3 = részleges stop; P4 = vérakozas
akadalyérzékeléskor.

A programozashoz lasd a kiegészit6htz mellékelt Gtmutatot.
[ Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha az elektronikus panelen van csatlakoztatott RIO-CONN.
[ A P3 funkcid csak akkor jelenik meg, ha az F19 funkcid aktiv.

F68 RIO-CELL wireless bemenet [T2] OFF (alapértelmezett) / P1 =P1/P2 =P2 /P3 =P3 /P4 =P4

A RIO-CELL az aldbbi funkciok egyikéhez kerll tarsitdsra: P1 = zdras alatti Ujranyitds; P2 = nyitds alatti visszazaras; P3 = részleges stop; P4 = vdrakozas
akadalyérzékeléskor.

A programozashoz lasd a kiegészit6hoz mellékelt utmutatot.

Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az elektronikus panelen van csatlakoztatott RIO-CONN.

[0 A P3 funkci6 csak akkor jelenik meg, ha az F19 funkcid aktiv.

F71 Részleges nyitasi id6 5 = 5 masodperc (alapértelmezett) /....... / 40 = 40 masodperc

A 2-3P-hez bekotott nyomdégombbal térténd nyitasi parancs utan a kapu kinyilik 5-t61 40 mp kozott dllithatd ideig.
[0 Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a forgasérzékeld funkcio ki van kapcsolva.

Ul  Felhasznald regisztralasa 1 = Iptetett vezérlés (nyitas - zards) / 2 = szekvencidlis vezérlés (nyitas-stop-zaras-stop) / 3 = csak nyitas
vezérlés / 4 = Nyitas részleges vezérlés

Max. 250 felhasznald regisztrélasa és mindegyikik tarsitasa a rendelkezesre allo funkciok valamelyikéhez. A regisztrélast a tavkapcsoloval vagy egyéb vezérl
eszkozzel kell elvégezni (Iasd a FELHASZNALO REGISZTRALASA HOZZARENDELT VEZERLESSEL c. szakaszt)

U2 Felhasznal6 torlése

Eqgy felhasznald toriése (lasd az egy felhasznald torlésére vonatkozd szakaszt).

U3 Felhasznalok torlése OFF (alapértelmezett) / ON = az Gsszes felhasznald torlése
Az Gsszes felhaszndld torlése.
U4 Dekddolas 1 (alapértelmezett) / 2/ 3

Lehet6vé teszi a vevl kod tipusanak kivalasztasat: 1= minden tipus / 2 = csak Rolling Code tipus / 3 = csak TWIN tipus
A\ Amikor kivalaszt egy radio kodot, az 6sszes memorizalt tAvkapcsold automatikusan torlGdik.
A TWIN kdd lehetdvé teszi tobb felhasznald memorizaldsat ugyanazzal a kulccsal (Key block).

A1 Motor tipusa 1 = BX-74 (alapértelmezett) / 2 = BX-78
A rendszerben alkalmazott motoros hajtomd kijelolése
A3  Mozgasi hossz bekalibralasa OFF (alapértelmezett) / ON

A kapu mozgasi hosszanak automatikus bekalibralésa (14sd a “MOZGASI HOSSZ BEKALIBRALASA” szakaszt).
3 Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a forgdsérzékeld funkcio aktiv.
A\ Ha az automatika nincs kalibralva, az 6sszes vezérlés ki van zarva.

A4 Paraméterek visszadllitasa (reset) OFF (alapértelmezett) / ON

Figyelem! Az alapértelmezett bedllitasok visszaallitdsra kertilnek.

A5 Mozgatasok szamlalasa. OFF (alapértelmezett) / ON = elvégzett mozgatasok szama
Megjeleniti az elvégzett kapumozgatasok szamat.
H1  Verzio

A firmware verzié megjelenitése.
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UZEMBEHELYEZES

L1 A villamos bekétések befejeztével az automatika beiizemelését képesitett és tapasztalt szakembernek kell elvégeznie; az alabbi funkcidkkal kezdje:
- nyitasi irdny (Iasd az F54 funkciot);

- teljes ledllas (lasd az F1 funkciot);

- a mozgasi hossz bekalibralasa (Idsd a MOZGASI HOSSZ BEKALIBRALASA c. szakaszt).

A MOZGASI HOSSZ BEKALIBRALASA

A\ Amozgasi hossz bekalibraldsa el6tt dllitsa a kaput a mozgési hossz felére, ellendrizze, hogy a mozgasi terilet akaddlymentes-e, tovabba ellendrizze, hogy legyen
egy mechanikus (tkoz6pont a kapu nyitdsandl és zarasandl.

A A mechanikus (itkdzék alkalmazasa kételezd.

Fontos! A bekalibralds sordn az 8sszes biztonségi kiegészité le van tiltva.

Allitsa be az [A3]-t.

Nyomja meg az ENTER-t a meger6sitéshez. 1 |
,‘, :, ESC < > ENTER
@] (0] [e]

Jelolje ki az [ON]-t nyomja meg az ENTER-t a
mozgasi hossz automatikus bekalibraldsanak
megerdsitésehez.

A kapu zarédik az (itkzési pontig... T

... majd a kapu kinyilik az (itkzési pontig. 7
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A FELHASZNALOK KEZELESE

A felhasznaldk regisztralasa/térlése soran a villogva megjelenitett szdmok rendelkezésre &lld és hasznalhatd szamok egy tovabbi felhasznalé regisztralasara
(max. 250 felhasznald).

A felhasznalok regisztralasa elétt ellendrizze, hogy a radio kartya (AF) csatlakoztatva van-e (Iasd a VEZERLOESZKOZOK c. szakaszt).

FELHASZNALO REGISZTRALASA A HOZZARENDELT VEZERLESSEL

Valassza ki az U1-et.
Nyomja meg az ENTER-t a megerdsitéshez. ’, "

m

NTER

) [© (@] [e]

-

Valassza ki a vezérlést, melyet a felhasznaléhoz rendel.
- 1 = Iéptetett vezérlés (nyitds - zaras;

- 2 = szekvencialis vezérlés (nyitas-stop-zaras-stop); ESC < > ENTER
- 3 = csak nyitds; .
- 4 = részleges vagy gyalogos atjard nyitds.

Nyomja meg az ENTER-t a meger6sitéshez...

Oy
[N

... egy szam 1 és 250 kozott néhany masodpercig villog.
Kiildje at a kddot a tdvkapcsoldval vagy egyéb
vezérlbeszkozzel (pl. kodzdr billenty(izet, transzponder).
Tarsitsa a szamot a regisztralt felhasznalohoz.

N

ESC < >  ENTER

:. '~£
7 - 'Q
)




EGY FELHASZNALO TORLESE

Vdlassza ki az U2-t.
Nyomja meg az ENTER-t a megerdsitéshez. ,, ,'
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Jeldlje ki a torlendd felhasznald szamat a
nyilgombokkal.
Nyomja meg az ENTER-t a megerdsitéshez...
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... megjelenik a CLr (izenet, mely nyugtazza a

torlést. -
,’ 7| B¢ < > ENTER

[®] (o] (] [¢]

AZ ADATOK (FELHASZNALOK ES KONFIGURACIOK) MENTESE ES BETOLTESE AZ UGROKODOS MEMORIAKARTYAVAL
A felhaszndldok és a berendezés konfiguraldsi adatainak tarolasi eljardsa az ugrokodos memoriakartydval, a kés6bbi felhasznalasra egy masik elektronikus
panelben, akar egy masik rendszerben.
Figyelem! Az ugrokddos memdria beillesztését és kihuzasat fesziltségmentesitett berendezésen kell elvégezni.
@ lliessze be az ugrékados memdaridt az elektronikus panel csatlakozojéra.

® Jeldlje ki az F50 -t és nyomja meg az ENTER-t az adatok mentésének megerdsitéséhez az ugrokddos memdriéba.
© Vegye ki az ugrokddos memdriakartyat és csatlakoztassa egy masik elektronikus panel csatlakozojahoz.
O Jeldlje ki az F51 -et és nyomja meg az ENTER-t az adatok bet6ltésének megerdsitéséhez az ugrokddos memariabol.

Az adatok elmentését kdvetGen ajanlott kivenni az ugrékddos memdriat.

(1)

\_/Em

AT, I §
o B

T

§ @] ‘
ESC < > ENTER

Memory roll Memory roll

EGYUTTES MUKODES

Villamos bekotések

Csatlakoztassa az RSE kartyat mindkét automatika paneljének csatlakozojéra.

Csatlakoztassa a két panelt egy CAT 5 (max 1.000 m) tipusu kéabellel az A-A / B-B / GND-GND kapcsokhoz.
Kdsse be az 6sszes vezérl6- és biztonsagi eszkozt a MASTER automatika paneljéhez.

Fontos! Kapcsolja ki az F 19-es funkcidt (automatikus zérdsi id6) a SLAVE automatika paneljén.

A MASTER automatika konfiguraldsa
Jeldlje ki az F 49 funkciot. Nyomja meg az ENTER-t a megerdsitéshez.
Valassza ki az 1-et (egyiittes) és nyomja meg az ENTER-t.

Paraméterek atvitele a MASTER-rdl a SLAVE-re

— | —

,,-I | MEM(%; | MEM(gY ":

)

(3) (4]
C|
3

NN

__

¢

ESC < > ENTER

Jelélie ki az F 52 funkciét a MASTER panelen. 7 L
Valassza ki az 1-et és nyomja meg az ENTER-t. (1) J 4 i L
Programozas

Allitsa be a MASTER panelen az aldbbi funkciokat: MASTER SLAVE

- nyitasi irany (F54); T

- paraméterek atvitele egyittes lizemmodban (F52). (2] € JJ \
- amozgasi hossz bekalibralasa (A3). B

XY Amennyiben mddositja a nyitasi és zarési lassitas VIASTER SLAVE
szazalékértékét, ismételje meg az F52 miiveletet.

Memorizalas o ) o

Végezze el a felhasznalok regisztralasi eljarasat a CSAK NYITAS, LEPTETETT, RESZLEGES / GYALOGOS ATUARO NYITAS vezérléssel a MASTER panelen.
Uzemmdd

© LEPTETO vagy CSAK NYITAS vezérlés. Mindkét kapuszarny nyilik.
® RESZLEGES NYITAS vezérlés. Csak a MASTER automatika szarnya nyilik. o o ) o
A vélaszthato és a felhasznéldkhoz térsithato vezérléstipusokhoz Iasd a FELHASZNALO REGISZTRALASA HOZZARENDELT VEZERLESSEL c. szakaszt.
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HIBAUZENETEK

A hibatizenetek a kijelz6n jelennek meg.
E1  |Kalibrélasi hiba.

E2 |Tardzasi hiba.

E3  |Aforgasérzékeld meghibasodott.

E4  |Biztonsdgi teszt hiba

E7  |Elégtelen mlikodési id6

E8  |Akioldd fedele nyitva van

E9 |Akadaly zardskor.

E10 |Akaddly nyitdskor.

E 11  |Az érzékelt akadalyok maximéalis szama.
E 15 |Nem kompatibilis tavkapcsold hiba.
E17 |Wireless rendszer hiba

E 18 |A wireless rendszer nincs konfigurdlva

BEFEJEZO MUVELETEK

A villamos bekotések és az lizembe helyezés befejeztével helyezze fel a fedeleket, (igyelien arra, hogy a kabelek ne sérliljienek. Rogzitse a csavarokkal.

SZETSZERELES ES SEMLEGESITES

= A CAME S.p.A. vallalat (izemeiben bevezette az UNI EN ISO 14001, a kérnyezet védelmét biztosito szabvany eléirdsainak megfeleld, tanusitvannyal igazolt
kornyezetkdzpontd iranyitasi rendszert.

Kérjik Vasarloinkat, hogy tdmogassak a CAME véllalat gyartési és piaci politikdjanak egyik sarkalatos pontjaként meghatarozott kérnyezetvédelmi targyu
er6feszitéseit a kovetkezd egyszer(i hulladékkezelési itmutatasok betartasaval:

&3 A CSOMAGOLAS HULLADEKKENT VALO KEZELESE

A csomagolas elemei (kartonpapir, m(ianyag stb.) a teleplilési szilard hulladékokhoz hasonldan, a szelektiv hulladékgyijtés keretében selejtezhetdk.
Mindig ellendrizze az érvényes helyi elirasok specidlis rendelkezéseit.

KERULNI KELL A KORNYEZETBE JUTASAT!

€3 A TERMEK SEMLEGESITESE

Termékeink kiilénboz6 anyagokbol készilltek. Ezek nagy részének (aluminium, miianyag, vas, elektromos kabelek) kezelése megegyezik a teleptilési szildrd
hulladék kezelésével. Az erre szakosodott lerakéhelyeken, szelektiv gy(ijtés keretében Ujrahasznosithatok.

Mas alkatrészek (elektronikus panelek, tavkapcsoldk elemei stb.) kérnyezetszennyezd anyagokat tartalmazhatnak.

Ezeket ezért le kell szerelni és az 8sszegy(ijtésiikre szakosodott vallalatok telepein leadni.

Mindig ellendrizze az érvényes helyi eldirasok specidlis rendelkezéseit.

KERULNI KELL A KORNYEZETBE JUTASAT!




REGISZTRALT FELHASZNALOK LISTAJA

Sziikség esetén készitsen fénymasolatokat err6l az oldalrdl: regisztralhatd felhasznalok max. szama = 250.
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A kéziknyv tartalma barmikor és eldzetes figyelmeztetés nélkiil mddosithato.
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CAME S.P.A.

Via Martiri Della Liberta, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - ltaly

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
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